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MEDIA GLASS GFMEDIA GLASS 2P

MEDIA GLASS | WYKOŃCZENIA 
PROFIL SZYBA

Biały połysk Przezroczysta

Lm
Bateria manualna lub termostatyczna i
słuchawka prysznicowa

0R
Dach z deszczownicą

I
Półka na kosmetyki

MEDIA GLASS |  FUNKCJE I WYPOSAŻENIE (dostępne w zależności od 
wybranego modelu)
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MEDIA GLASS

MEDIA GLASS A

Łatwy montaż bezpośrednio w 
narożniku

Ściany tylne 
Szkło hartowane 4 mm

Półka na kosmetyki Drążek prysznicowy
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Konstrukcja 
kodu:

Kod + Armatura + Szyba + Kolor =
Ostateczny
kod produktu

MEDIA GLASS GF
KABINA WIELOFUNKCYJNA, SKRZYDŁO OTWIERANE + ŚCIANKA BOCZNA 

Rozmiar Kod Armatura Szyba

Kolor

Ściany wewnętrzne = 
Biały połysk

Rozmiar 
(cm)

Wys. całkowita 
 (cm)

Szerokość wejścia M T 1 AA

C * Bateria mecha-
niczna

Bateria termosta-
tyczna

Przezroczysta Biały

STANDARD

M- T- 1 AA

80 X 80 210 60 MEGGF80

90 X 90 210 70 MEGGF90

STANDARD Z DACHEM I DESZCZOWNICĄ

MF- TF- 1 AA

80 X 80 226 60 MEGGF80

90 X 90 226 70 MEGGF90

Im0R

Im

e V V G X
207 cm 3 mm Drzwi 4 mm Ściany  
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C C C C

Lewa Prawa
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MEDIA GLASS DANE TECHNICZNE
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Dla modeli
A80 - A90 - R90 - GF80 - GF90 Dla modeli A 90x70 - A 100x70 - A 100x80 - 2P 120x80

Wersja lewa Wersja prawa

model A ± 5 B ± 5 C D E

A80 804 804 200 404 300

A90 904 904 200 504 300

GF80 804 804 200 404 300

GF90 904 904 200 504 300

model A ± 5 B ± 5 C D E

R90 904 904 200 504 300

model A ± 5 B ± 5 C D E

A90x70 904 704 200 504 300

A100x70 1004 704 200 604 300

A100x80 1004 804 200 604 300

2P120x80 1204 804 200 804 300
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S   WERSJA LEWA D   WERSJA PRAWA

CHARAKTERYSTYKA HYDRAULICZNA:
· Ciśnienie wody 2-5 bar
· Podłączenie ciepłej wody 1/2’’
· Podłączenie zimnej wody 1/2’’
· Podłączenie syfonu 40 mm
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