
SAND  |  FUNCTIES / FONCTIONS

OVERLOOP / TROP-PLEIN VERKRIJGBAAR IN KLEIAFWERKING / DISPONIBLE EN FINITION ARGILE

i

i
Click waste
Vidage clic-clac

MAT GELAKTE BUITENKANT
Kies de kleur die bij de stijl van de badkamer past! 
Novellini biedt een keuze uit 64 mat gelakte kleuren.

EXTÉRIEUR LAQUÉ MAT
Apportez de la couleur dans votre salle de bain ! 
 Novellini vous propose un choix de 64 couleurs laquées mates.

   ♦ VOOR ALLE BESCHIKBARE KLEUREN ZIE PAGINA 24 / POUR TOUTES LES COULEURS DISPONIBLES VOIR PAGE 24

Overloop
Trop-plein

SAND  |  AFWERKING / FINITION

BAD / BAIGNOIRE BUITENKANT KLEI / EXTÉRIEUR ARGILE

Wit glans
Blanc brillant

Wit mat
Blanc doux

Cenere Polvere Tortora Cipria Tegola Alga Senape
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Afvoerplug in wit glans of wit mat
Couvercle de vidange en blanc 
brillant ou blanc mat 

Bad verkrijgbaar in wit glans of 
wit mat
Baignoire disponible en blanc 
brillant ou blanc mat

Composiet materiaal
Matériau composite

SAND

BAD WIT MAT MET BUITENKANT BESCHIKBAAR IN 64 KLEUREN
BAIGNOIRE BLANC MAT AVEC FINITION EXTÉRIEURE DISPONIBLE EN 64 COULEURS
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SAND
VRIJSTAAND BAD
BAIGNOIRE POSE LIBRE

 BUITENKANT MAT GELAKT / EXTÉRIEUR LAQUÉ MAT

ZWART / NOIR TORBA FUCILE LAPIS GRES CRETA BASALTO CENERE GRIGIO 29

code 19 code S6 code F9 code S7 code S8 code S9 code SA code 7P code FL

OMBRA PERLA TOPO BISCOTTO CAFFELATTE CARRUBA AMARANTO CAFFÈ CORTECCIA

code RQ code FD code RR code RH code RJ code S4 code S3 code S5 code FA

CASTAGNO COCCIO TARTUFO TERRA CORDA 27
TORTORA  
ARGILLA TORTORA N2 POLVERE IUTA

code RE code RP code RN code FB code FK code RM code FN code RS code FC

ECRU
GRIGIO CHIARO 
N1 PIETRA BEIGE 11 SALMONE PELLE CONFETTO AVORIO CIPRIA

code RL code FM code RK code FG code RX code RY code RF code RG code 7L

TEGOLA ARAGOSTA POMODORO RUBINO CARDINALE CARDO
BLU BRILLANTE 
N0 MARE NEMBO

code 7M code F1 code S1 code F2 code S2 code RD code X2 code R0 code RC

PERSIA SABBIA LAGO CACTUS SALVIA PINO DENIM FERRO SKY

code RB code RT code RA code R9 code R8 code R7 code R1 code R3 code R2

ROCCIA ALGA CALCE ARTICO TURCHINO LIME SENAPE PERGAMENA CONCHIGLIA

code R6 code 7N code R4 code F8 code F7 code F6 code F5 code RV code RW

 BUITENKANT KLEI / EXTÉRIEUR ARGILE

CENERE POLVERE TORTORA CIPRIA TEGOLA ALGA SENAPE

code R code O code S code 3 code 4 code 5 code 6

Afmetingen 
Dimensions  

(cm)
Code

Afwerking
Finition

Cm H Lt. Wit glans
Blanc brillant

Wit mat 
Blanc doux

BASIC MET OVERLOOP / BASIC AVEC TROP-PLEIN

A U

150 x 76 61 325 SND1150760-

160 x 78 61 350 SND1160780-

167 x 81 61 370 SND1168810-

BASIC ZONDER OVERLOOP / BASIC SANS TROP-PLEIN

A U

150 x 76 61 380 SND1150763-

160 x 78 61 410 SND1160783-

167 x 81 61 435 SND1168813-

Voorbeeld productcode:
Exemple code produit:

Code +
Afwerking

Finition
=

Productcode
Code produit
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KRAAN OP VLOER
ROBINETTERIE AU SOL

Afwerking / Finition Code

Chroom / Chrome RUBPVASRSN-K

Zwart mat / Noir mat RUBPVASRSN-H

OPTIONEEL / OPTIONS

225

295

65
074

380
3

185

BAD GLANZEND WIT MET KLEI AFWERKING AAN DE BUITENKANT
BAIGNOIRE BLANC BRILLANT AVEC FINITION EXTÉRIEURE ARGILE
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SAND TECHNISCHE TEKENINGEN / DONNÉES TECHNIQUES
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A

HYDRAULISCHE GEGEVENS

150x76 cm:  gemiddelde inhoud met overloop 325 lt
 gemiddelde inhoud zonder overloop 380 lt

160x78 cm:  gemiddelde inhoud met overloop 350 lt
 gemiddelde inhoud zonder overloop 410 lt

167x81 cm:  gemiddelde inhoud met overloop 370 lt
 gemiddelde inhoud zonder overloop 435 lt

CARACTÉRISTIQUES HYDRAULIQUES

150x76 cm:  capacité moyenne avec débordement 325 lt
 capacité moyenne sans débordement 380 lt

160x78 cm:  capacité moyenne avec débordement 350 lt
 capacité moyenne sans débordement 410 lt

167x81 cm:  capacité moyenne avec débordement 370 lt
 capacité moyenne sans débordement 435 lt
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SAND TECHNISCHE TEKENINGEN / DONNÉES TECHNIQUES
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